Merkmale der gestreckten Baureihe:

# Hauptarm mit obenliegendem Wippzylinder
nd mit Riickélverwertung alle Typen
;ﬂ ¢ Alternativ ohne Kniehebelsystem OKH
' :.‘% 8 & Zentralschmierung am Grundgestell bis E 8.79
- ¢ Schwenkwerk im Olbad laufend ab E 10.79
€ Schwimmende Schwenkzylinder ab E 10.79
¢ Endlagengedidmpfte Schwenkzylinder ab E 10.79

¢ Im Olbad liegendes, verschleiBfreies
Gelenklager im KranfuBB ab E 10.79

E 10.79 : E 10.79 OKH E 12.79 E 12.79 OKH
<Nm/9,7 mt 95,2 kNm/9,7 mt 110 kNm/11,2 mt 107,92 kNm/11 mt
<Nm/1,8 mt 17,6 kNm/1,8 mt 24,5 kNm/2,5 mt 24,5 kNm/2,5 mt
415° 415° 415 ° 415°
7.9m 7,9 m 7.9m 7.9m
240 bar 240 bar 270 bar 250 bar
2 x 60 I/min 70 I/min od. 2 x 60 I/min 70 I/min od. 2 x 60 I/min 70 I/min od. 2 x 60 I/min
‘[86?kg 1850 kg 1930 kg 1920 kg
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Technische Daten (iN 15018 H1-B4) E 10.78 Z E12.78 Z : E 16.77 Z

Lastmoment netto 94,2 kNm/9,6 mt 112,8 kNm/11,5 mt 150 kNm/15,5 mt
Schwenkmoment netto 17,6 kNm/1,8 mt 24,5 kNm/2,5 mt 24,5 kNm/2,5 mt
Schwenkbereich 415° 415° 404°
Max. Reichweite 7.8 m 7.8 m 7.7 m
Betriebsdruck 240 bar 260 bar 250 bar
Empf. Pumpenleistung 70 I/min od. 2 x 60 I/min 70 I/min od. 2 x 60 I/min 70 I/min od. 2 x 60 I/min
Eigengewicht

(ohne Tank, Rotator, Greifer) 1780 kg - 1985kg 2300 kg
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E10.78 Z

#® Sein Gewichts- und Leistungsver-
héltnis entspricht den hohen An-
forderungen der Holzwirtschaft

# Im Olbad laufendes Schwenkwerk

® Nach dem neuesten Stand der
Technik verarbeitete Feinkorn-
stahle DIN 15018 H1-B4

E12.78 Z

# Doppelschwenkwerk untenliegend
im Olbad und Endlagendimpfung

® Hohes Hub- und Schwenkmoment
trotz sehr geringem Eigengewicht

® Am Priifstand mit ca. 120.000 Last-
wechseln getestet

E 16.77 Z

# Vielfach bewéhrtes Kniehebelsystem
zwischen Séule und Hauptarm

‘ #® Hervorragende Hubleistung und

schnelle Arbeitsgeschwindigkeit |




