
Arbeitsdaten Performance data 16000 H/HL
Hubmoment netto  lifting torque netto  159,4 / 156,8 kNm
Schwenkmoment netto  slewing torque netto  31 kNm
Hubgeschwindigkeit  lifting speed  1,1 / 1,23 m/s
Schwenkdrehzahl  slewing speed  9,2 U/min
Vollhydraulische Ausladung  max. hydr. extension  7727 / 9477 mm
Hydraulischer Ausschub  hydr. extension boom  1650 / 2x1650 mm
Schwenkbereich  slewing angle  405°
Transportabmessungen transportation-mesure
max. Höhe  max. hight  2497 mm
Platzbedaf in Steuerungsbereich  place requirement at control system  2400 mm
Platzbedarf in Sockelbereich  place requirement at base  850 mm
max. Breite  max. width  2465 mm
Gewicht ohne Ausrüstung  weight without equipment  2640 / 2760 kg
Pumpenempfehlung pump-recommendation
Betriebsdruck  working-pressure  255 bar
Fördermenge  conveying-capacity  2 x 70 l/min
Leistungsbedarf  power-requirement  58 kW

Technische Beschreibung

Der 160000 H/HL ist ein vollhydraulischer in Z-Form zusammenlegbarer Ladekran mit:
-beidseitig hydraulisch ausziehbaren und schwenkbaren Abstützungen
-Doppelschwenkzylinder
-Hydraulikzylinder doppelwirkend
-Hochsitzsteuerung ergonomisch anpassbar (2-Hebel, 2-Fusspedale )
 hinter der Kransäule montiert(auch Seitensitz mögl.)
-Drehverteiler im Säulenrohr

Einsatzbereiche sind:
-Holzverladung
-Schüttguträumung
-Stückgutverladung

Die Berechnung erfolgte nach DIN 15018 B4/H1.

Technical discription

The 16000 H/HL is a fully hydraulic by Z-Form foldable loading crane.
Operation areas:

-timber loading
-bulk-goods loading
-piece-good loading

Calculated by DIN 15018 B4/H1.
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Hublastdiagramm         
Lifting Capacity Diagram
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